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Confidential

タナカプリコート株式会社
 precote®を中心としたご紹介



塗布加工

タナカプリコートのラインナップ
タナカプリコートの塗布加工

・マスキング
溶接スパッタ
カチオン塗装 の付着防止

・ゆるみ止め、位置決め調整
(繰り返し使用可)

・ゆるみ止め

・シール剤

LOCTITE(ロックタイト)

エフロック®

NYCOTE(ナイコート)

ヘンケル社
(ドイツ)製

タナカプリコート製

NYLOK社
(アメリカ)製

・ゆるみ止め

・シール剤

･焼付防止

precote(プリコート)
omniTECHNIK社

(ドイツ)製
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・precote®シリーズ対応

・塗布工程の技術指導も提供

precote®塗布液販売

precote®塗布液を
販売・供給

塗布加工設備
各加工メーカー製

Confidential

塗布液
販売代理店



3

SGの原材料供給停止問題
～3Mフォースマジュール宣言～ Confidential

2023年8月に発令
3Mフォースマジュール宣言

SG2353・SG2451Jなどの
3M製全品番が

原材料供給停止に

・3Mの日本市場規模
3M使用のファスナー類は

約7,000万本/月の市場規模

・世界の動向(実績)
北米地域/中国
(日系自動車メーカー向けなど)では
3M→precote®への代替が進行

・塗布加工業者の動向
3M製塗布剤

(SG2353,2510,2451Jなど)に代わる

新たな塗布剤を調達する必要性

(2024年2月より順次停止)

約15%
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SG2353・SG2451Jに対する代替品提案
Confidential

タナカプリコート取扱い製品 他社製品

ヘンケル
ジャパン

omniTECHNIK
(オムニテクニック) ３Ｍ

LOCTITE 204 precote®80 precote®85 precote®50 SG2353 SG2510 SG2451J
強度 高強度 高強度 高強度 高強度 高強度 高強度 高強度

色 桃色 赤色 水色 緑色 青色 橙色 橙色

主成分 アクリル アクリル アクリル アクリル エポキシ エポキシ エポキシ

溶剤 水 トルエン トルエン トルエン トルエン トルエン トルエン

使用温度
範囲(℃) -55~150 -60~170 -60~170 -60~180 -40~80 -40~150 -40~150

棚寿命 1年 4年 4年 4年 1年 1年 1年

特徴 水溶性

国内自動車
一般向け
採用メイン

国内自動車
採用メイン

軸力安定化機能
精密ねじ向け

ー 耐熱性
〇

硬化時間
△

耐熱性
〇耐熱性◎

棚寿命が長い
切り替え
実績

各種SG2353・SG2451Jの
切り替え実績あり ー ー ー

加工＋塗布剤販売
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precote®85の代替品提案
Confidential

トルク軸力線図

40 N・m

固着・シール性能比較試験

総合摩擦係数

低い＋安定した
摩擦係数

固着性能に優れる

優れた性能を自動車規格の試験データで証明

SG2353

precote85

SG2353 precote85

SG2353 precote85



precote®(プリコート)
Confidential
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・ゆるみ止めとシール目的のEU圏、米国のスタンダード
・溶剤系プリコーティングタイプで塗り忘れを防ぐ
・耐溶剤性･耐薬品性に優れ、ねじ接合部の腐食を防ぐ
・グレードで固着強度を選べる(反応型)

・塗布加工後の棚寿命4年
・RoHS指令やREACH規制など各種環境規制に対応

precote1
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特徴

硬化速度

初期硬化

90%

100%

対応サイズ

溶　剤

※precote®30・80・85の特殊仕様：-8(M2以上対応)・-3(迅速硬化型)の各種対応可能

トルエン

－60℃～180℃－60℃～170℃ －60℃～170℃

M3以上

トルエン

precote®50

緑

高強度・精密ねじ向け

速い

10分

12時間

－60℃～150℃

precote®80

赤

最高強度・実績豊富

速い

5分

6時間

24時間

トルエン

24時間

M0.7～M4

高強度・軸力安定

速い

10分

6時間

24時間

棚寿命 4年

precote®30

黄

中強度

速い

10分

6時間

24時間

precote®85

M3以上

使用温度範囲

トルエン

特徴

M3以上

反　応　型

グレード

色 青緑

Confidential

precote®(塗布加工・塗布液販売) 【omniTECHNIK】



・世界で20か国75拠点以上での

塗布加工・採用実績

→ EU圏・米国・中国・南米など
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EU圏

アジア 米国

南米

・グローバルで安定的な
塗布液供給実績と

マイクロカプセル技術を強みとした
新製品開発力に優れる

・2021年  6月 precote®50 を開発
precote®50
(径1.7mm以下を含む

精密ねじ向け)
・現在、環境対応型(トルエン溶剤非含有タイプ)を開発

数年後には 水系タイプ を開発予定

Confidential

precote®(塗布加工・塗布液販売) 【omniTECHNIK】

※ThreeBondは世界で約15拠点のみ



precote1

9

Confidential

自動車メーカー向け採用実績

・国内メーカーなど（採用実績）

日産自動車

・海外採用実績

スズキ
（SES N 3231 C級

スペックイン）

ホンダ

トヨタ自動車

豊田合成

アドヴィックス

スバル

フォルクスワーゲン

など

などルノー フォード

precote®(塗布加工) 【omniTECHNIK】

富士部品工業 日立Astemo
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日本国内ではエマナックグループが液販売の独占契約

スズキ向けSES規格にスペックイン

出典：スズキ Webサイトより

Confidential

precote®(塗布加工) 【omniTECHNIK】

precote®85

SES該当規格：SES N 3231 C級 高強度・耐熱用
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日本国内ではエマナックグループが液販売の独占契約

Confidential

precote®(塗布加工) 【omniTECHNIK】

SUZUKI
(SES規格
3231 N)

種類 用途 割合 precote Threebond LOCTITE

A級 低強度・シール用 10%程度 - 〇 〇

B級 高強度 10%程度 - 〇 〇

C級 高強度・耐熱 80%程度 ◎ 〇 -

SES規格 採用品番一覧

◎：2024年新規採用

SES N 3231 C級：precote・Threebondの２種類のみ
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日本国内ではエマナックグループが液販売の独占契約

日産自動車（国内）向け採用実績

出典：日産 Webサイトより

シフトレバー

Confidential

precote®(塗布加工) 【omniTECHNIK】
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・各自動車メーカーでの採用実績が豊富
→ メインの欧米系・米国系を含む

 国内自動車メーカーも同様
 ※日系・欧州系・米国系の

         各自動車メーカー規格に適合
(例：TSK6709G Class 2・3A ・ MES規格など)

日本国内ではエマナックグループが液販売の独占契約

適合している各自動車規格

・主な採用実績は

ブレーキ部品
→高い安全性が要求される部品

出典：Bosch Webサイトより

Confidential

precote®(塗布加工・塗布液販売) 【omniTECHNIK】



・国内７拠点(2024年2月現在)への

塗布剤提供・塗布加工・採用実績
→埼玉・愛知・静岡・京都・大阪・福岡

の各地域
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・塗布液の提供・調製から
塗布量産工程の品質管理まで

弊社技術スタッフが現地でサポート

大阪

静岡

埼玉

福岡

愛知
京都

塗布液の調製 及び 量産稼働テストの様子

日本国内ではエマナックグループが液販売の独占契約

Confidential

precote®(塗布液販売) 【omniTECHNIK】
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日本国内での協力加工メーカー様紹介①

興津精工株式会社様

精密ねじから
太径ボルトに対応し

国内最大級の生産能力

トーブツテクノ株式会社様

圧倒的な高い品質と
国内トップレベルの

生産能力

三洞製線株式会社様

自動車向けボルトを
メインとした高い品質と
国内No.1の生産能力

Confidential

precote®(塗布液販売) 【omniTECHNIK】



S&Sファスナーコーティング
株式会社様

九州地区
大手ボルトメーカーとの

豊富な実績
16

日本国内での協力加工メーカー様紹介②

Confidential

precote®(塗布液販売) 【omniTECHNIK】

ケミテックTTC株式会社様

九州から中国地方まで
幅広いニーズに

対応可能で豊富な実績

2拠点体制によるBCP対応
precote加工実績に優れる

タナカプリコート株式会社様
（蟹江・守口工場）



precoteボルト塗布工程 → 1台で最大約500万本/月の処理が可能

※2024年には1,500万本/月の生産能力に

ボルト(横向き)を回転させる

塗布部治具で液を
オーバーフローさせて
上部をボルトが回転しながら通過

〈供給部〉

〈塗布部を上から〉 〈塗布部治具〉

塗布部治具で液を
オーバーフローさせる

〈乾燥部〉

〈完成品〉

〈排出部〉

〈全体像〉

〈塗布部〉

ボルトを横向きで
マグネットに装着

進行方向

塗布液は循環式

〈全体写真〉

17

Confidential

precote®(塗布加工) 【omniTECHNIK】



Confidential
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NYCOTE®(ナイコート)

NYCOTE®(ナイコート) 【ナイロック】

電着塗装防止

M6～M14

グレード NYCOTE® (ナイコート)

使用温度範囲 ～420℃

特徴

対応サイズ

材　料 粉末（テフロン）

色 白

スパッタ防止

・特殊テフロン樹脂のねじ山マスキング剤
・溶接スパッタの付着を防ぐ
・カチオン(電着)塗装をはじく
・潤滑効果で挿入トルクを低減
・組み立てコスト削減と生産効率の向上
・RoHS指令,REACH規制に対応
・国内外自動車メーカーでの実績多数

NYCOTE®加工無し

NYCOTE®加工有り

NYCOTE®を塗布加工した製品群

NYCOTE1 Confidential
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無反応型

								プリベーリング（分解）トルクと密封～無反応型 ﾌﾞﾝｶｲﾐｯﾌﾟｳﾑﾊﾝﾉｳｶﾀ

		プリコート		色		溶剤 ﾖｳｻﾞｲ		塗装 ﾄｿｳ		外観・反応 ｶﾞｲｶﾝﾊﾝﾉｳ		効果 ｺｳｶ		使用温度範囲 ｼﾖｳｵﾝﾄﾞﾊﾝｲ		ネジ摩擦値
µ ネジ ﾏｻﾂｱﾀｲ		主な機能 ｵﾓｷﾉｳ

		4		白 / 青		水 ﾐｽﾞ		被膜層形成
 拡散		乾燥、不粘着
弾性		クランピングのみ
最も低い ﾓｯﾄﾋｸ		-50 - +180°C		0.1 - 0.15		密封

		5		白 / 青		水 ﾐｽﾞ		被膜層形成
 拡散		乾燥、不粘着
柔らかい		クランピングのみ		-50 - +180°C		0.1 - 0.15		密封

		6		白 / 緑		トルエン		被膜層形成
 拡散		乾燥、
柔らかい		クランピングのみ
低		-50 - +110°C		0.25 - 0.30		硬化+ 密封

		9		白		水 ﾐｽﾞ		被膜層形成
 拡散		乾燥、
柔らかい		クランピングのみ
中から高		-50 - +180°C		0.1 - 0.15		硬化

		15		白		水 ﾐｽﾞ		被膜層形成
 拡散		乾燥、
弾性		クランピングのみ
低		-50 - +180°C		0.1 - 0.15		密封

		19 - 2		無色または赤 ﾑｼｮｸｱｶ		トルエン		被膜層形成
 拡散		乾燥、不粘着
柔らかい		クランピングのみ
中から高		-50 - +90°C		0.18 - 0.23		硬化+ 密封

		19 - 7		無色/黄/濃いオレンジ色 ﾑｼｮｸｷｺｲﾛ		トルエン		被膜層形成
 拡散		乾燥、不粘着
粘性固体		クランピングのみ
中程度 ﾁｭｳﾃｲﾄﾞ		-50 - +150°C		0.1 - 0.15		硬化+ 密封
高予加重 ﾀｶﾖｶｼﾞｭｳ

		10		灰色 ﾊｲｲﾛ		トルエン		溶融ポリアミド
拡散 ﾖｳﾕｳ		乾燥、不粘着
きわめて固い		クランピングのみ
高から最高 ﾀｶｻｲｺｳ		-50 - +150°C		0.16- 0.20		硬化+ 密封

		10 - 1		緑		トルエン		ポリアミド拡散		乾燥、不粘着
固体 ｺﾀｲ		クランピングのみ
高から最高 ｻｲｺｳ		-50 - +150°C		0.14- 0.18		硬化+ 密封

		709		農灰色 ﾉｳﾊｲｲﾛ		水 ﾐｽﾞ		被膜層形成
 拡散 +
固形潤滑剤 ｺｹｲｼﾞｭﾝｶﾂｻﾞｲ		乾燥、不粘着
弾性		クランピングのみ
最も低い ﾓｯﾄﾋｸ		-50 - +850°C		0.09 - 0.13		高予加重
水スプレー密封、
焼き付き防止 ﾀｶﾖｶｼﾞｭｳﾐｽﾞﾐｯﾌﾟｳ

		200		青 ｱｵ		トルエン		ポリウレタン塗装 ﾄｿｳ		乾燥、不粘着
弾性		密閉機能
減衰効果 ﾐｯﾍﾟｲｷﾉｳ		-40 - +100 °C		非該当 ﾋｶﾞｲﾄｳ		ネジ頭下塗装
O-リング・シールワッシャの交換 ｱﾀﾏｼﾀﾄｿｳｺｳｶﾝ

		Nytorq		乳白色または黄 ﾆｭｳﾊｸｼｮｸｷ		水 ﾐｽﾞ		ワックス拡散		触れてもべとつかない ﾌ		制御潤滑塗装 ｾｲｷﾞｮｼﾞｭﾝｶﾂﾄｿｳ		0 -+70 °C
融点
-125°C ﾕｳﾃﾝ		0.06 - 0.15
希釈度による ｷｼｬｸﾄﾞ		制御ネジ形成とネジ表面の摩擦 ｾｲｷﾞｮｹｲｾｲﾋｮｳﾒﾝﾏｻﾂ

																		11.09



MK:
略語
～トルク？



反応型

										硬化と密封～反応型 ｺｳｶﾐｯﾌﾟｳﾊﾝﾉｳｶﾞﾀ

		プリコート		色		溶剤 ﾖｳｻﾞｲ		塗装 ﾄｿｳ		強度 ｷｮｳﾄﾞ		使用温度範囲 ｼﾖｳｵﾝﾄﾞﾊﾝｲ		ネジ摩擦値
µ ネジ ﾏｻﾂｱﾀｲ		硬化 ｺｳｶ		主な機能 ｵﾓｷﾉｳ

		30		黄		トルエン		アクリレート＋過酸化物		低		-50 - +150°C		0.1 - 0.15		速い		密封 + 硬化

		30-3		黄		トルエン		アクリレート＋過酸化物		低		-50 - +150°C		0.1 - 0.15		きわめて速い		密封 + 硬化

		30-8		黄		トルエン		アクリレート＋過酸化物		低		-50 - +150°C		0.1 - 0.15		速い		密封 + 硬化
ネジ寸法 < M6 ｽﾝﾎﾟｳ

		80		赤 / 緑		トルエン		アクリレート＋過酸化物		きわめて高い		-50 - +170°C		0.25 - 0.28		速い		硬化 + 密封
高温下 ｺｳｵﾝｼﾀ

		80 - 8		赤		トルエン		アクリレート＋過酸化物		きわめて高い		-50 - +170°C		0.25 - 0.28		速い		硬化 + 密封
ネジ寸法 < M6

		83		赤		トルエン		アクリレート＋過酸化物		きわめて高い		-50 - +170°C		0.25 - 0.28		きわめて速い		硬化 + 密封
高速予荷重
 ｺｳｿｸﾖｶｼﾞｭｳ

		85		青緑色		トルエン		エポキシ・アクリル　　　＋過酸化物		高		-50 - +170°C		0.1 - 0.15		速い		硬化  + 密封,
高予加重 ﾀｶﾖｶｼﾞｭｳ

		85 - 3		青緑色		トルエン		エポキシ・アクリル　　　＋過酸化物		高		-50 - +170°C		0.1 - 0.15		きわめて速い		硬化 + 密封
高速荷重容量 が必要な場合
 ｺｳｿｸｶｼﾞｭｳﾖｳﾘｮｳ

		85-8		青緑色		トルエン		エポキシ・アクリル　　　＋過酸化物		高		-50 - +170°C		0.1 - 0.15		速い		硬化 + 密封
ネジ寸法 < M6

		87		えび茶色 ﾁｬｲﾛ		トルエン		アクリレート＋過酸化物		高		-50 - +170°C		0.25 - 0,28		速い		硬化 + 密封,
耐洗浄水 ﾀｲｾﾝｼﾞｮｳｽｲ

																		08.2007



MK:
高速負荷量？

MK:
高速負荷量



Value E

		

		precote 無反応型 ムハンノウガタ

		precote				4		5		6		9		19-2		19-7		10		10-1		709

		色 イロ				白 シロ		白 シロ		白 シロ		白/濃いオレンジ シロコ		無色/赤 ムショクアカ		黄/濃いオレンジ キコ		灰色 ハイイロ		緑 ミドリ		濃灰色 ノウハイショク

		化学塩基 カガクエンキ

		溶 剤 ヨウザイ				水 ミズ		水 ミズ		トルエン		水 ミズ		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		水 ミズ

		塗 装 ヌリソウ										乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク

		機 能 キノウ				シール剤 ザイ		シール剤 ザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め ユルド		緩み止め ユルド		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め ユルド		焼付防止剤 ヤキツボウシザイ

		取付後の反応時間 トツゴハンノウジカン				取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ		取付後すぐ トリツケゴ

		ねじ摩擦　μ マサツ				0.1～0.15		0.1～0.15		0.25～0.3		0.1～0.15		0.25～0.3		0.1～0.15		0.16～0.20		0.14～0.18		0.09～0.13

		温度範囲(℃) オンドハンイ				-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50

						+180		+180		+110		+180		+90		+150		+150		+150		+850

		初期導入トルク ショキドウニュウ				1.5～2.5		2～3.5		2～5		4～8		3～7		6～11		5～18		8～15		1～2

		強さ Strength ツヨ								締付効果のみ シメツケコウカ						BLT ＝ 初期導入トルク ショキドウニュウ

		BAT										MLb = 0.8 × Ma

		シール機能　（Mpa） キノウ				1.5～5		1.5～5		1.5～5		1.5～5		n.a		1.5～5		1.5～5		テーパーネジ		spray water

																						2011.01.31

		precote 反応型 ハンノウガタ

		precote				30		30-3		30-8		80		83		80-8		87		85		85-3		85-8

		色 イロ				黄 キ		黄 キ		黄 キ		赤/緑 アカミドリ		赤 アカ		赤 アカ		赤褐色 アカカッショク		青緑色 アオミドリイロ		青緑色 アオミドリイロ		青緑色 アオミドリイロ

		強度 キョウド				低い ヒク		低い ヒク		低い ヒク		非常に高い ヒジョウタカ		非常に高い ヒジョウタカ		非常に高い ヒジョウタカ		高い タカ		高い タカ		高い タカ		高い タカ

		化学塩基 カガクエンキ

		溶 剤 ヨウザイ				トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン

		化学反応 カガクハンノウ

		塗 装 ヌリソウ				乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク		乾燥・不粘着 カンソウフネンチャク

		機 能 キノウ				シール剤／緩み止め ザイユルド		シール剤／緩み止め ザイユルド		シール剤／緩み止め ザイユルド		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ		緩み止め／シール剤 ユルドザイ

				初期 ショキ		10分 フン		2分 フン		10分 フン		5分 フン		2分 フン		5分 フン		5分 フン		10分 フン		2分 フン		10分 フン

		硬化時間 コウカジカン		90%		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン

				100%		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン

		ネジ摩擦 μ マサツ				0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.25～0.28		0.25～0.28		0.25～0.28		0.25～0.28		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15

		温度範囲(℃) オンドハンイ				-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50		-50

						+150		+150		+150		+170		+170		+170		+170		+170		+170		+170

																								2011.01.31

		precote 反応型 ハンノウガタ

		precote				30		30-3		30-8		80		83		80-8		87		85		85-3		85-8

		初期導入トルク ショキドウニュウ				0.5～1		0.5～1		0.5～1		1～1.8		1～1.8		1～1.8		2～2.7		0.8～1.4		0.8～1.4		0.8～1.4

		BLT		生地 キジ		15～20		15～20		15～20		26～30		26～30		26～30		22～29		24～28		24～28		24～28

		Ma=0		リン酸皮膜 サンヒマク		16～22		16～22		16～22		25～28		25～28		25～28		25～28		21～28		21～28		21～28

		室温 シツオン		黄色クロメート オウショク		10～16		10～16		10～16		14～19		14～19		14～19		14～19		13～18		13～18		13～18

				ステンレスA2-70		10～16		10～16		10～16		15～20		15～20		15～20		15～20		13～18		13～18		13～18

		BLT		-30℃		17～24		17～24		17～24		28～33		28～33		28～33		24～31		26～30		26～30		26～30

		Ma=0		90℃		15～23		15～23		15～23		22～36		22～36		22～36		20～25		25～28		25～28		25～28

		各種温度 カクシュオンド		150℃		14～18		14～18		14～18		16～20		16～20		16～20		16～21		20～26		20～26		20～26

				170℃		n.a.		n.a.		n.a.		12～17		12～17		12～17		12～16		14～19		14～19		14～19

		BAT		生地 キジ

		Ma=0		リン酸皮膜 サンヒマク		0.9～1.1		0.9～1.1		0.9～1.1		1.2～1.5		1.2～1.5		1.2～1.5		1.2～1.5		1.1～1.4		1.1～1.4		1.1～1.4

		室温 シツオン		黄色クロメート オウショク

				ステンレスA2-70

		BAT		-30℃		1～1.15		1～1.15		1～1.15		1.25～1.6		1.25～1.6		1.25～1.6		1.25～1.6		1.15～1.55		1.15～1.55		1.15～1.55

		Ma=0		90℃		0.9～1.1		0.9～1.1		0.9～1.1		1.15～1.4		1.15～1.4		1.15～1.4		1.15～1.4		1.1～1.4		1.1～1.4		1.1～1.4

		各種温度 カクシュオンド		150℃		0.8～1		0.8～1		0.8～1		1.05～1.2		1.05～1.2		1.05～1.2		1.05～1.2		1.05～1.25		1.05～1.25		1.05～1.25

				170℃		n.a.		n.a.		n.a.		0.95～1.1		0.95～1.1		0.95～1.1		0.95～1.1		0.9～1.05		0.9～1.05		0.9～1.05





Sheet4

		

		反応型 ハンノウガタ

		precote		30		30-3		30-8		80		80-8		83		85		85-3		85-8		87

		溶剤 ヨウザイ		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン

		用途 ヨウト		シール+緩み止め ユルド		シール+緩み止め ユルド		シール+緩み止め ユルド		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩みとめ+シール ユル

								ネジ寸法＜M6 スンポウ		耐熱 タイネツ		ネジ寸法＜M6 スンポウ		耐熱 タイネツ		高予加重 コウヨカジュウ		高予加重 コウヨカジュウ		ネジ寸法＜M6 スンポウ		耐洗浄水 タイセンジョウミズ

		色 イロ		黄 キ		黄 キ		黄 キ		赤／緑 アカミドリ		赤 アカ		赤 アカ		青緑 アオミドリ		青緑 アオミドリ		青緑 アオミドリ		えび茶 チャ

		ネジ摩擦値 μ マサツチ		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.25～0.28		0.25～0.28		0.25～0.28		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.25～0.28

		硬化時間 （室温） コウカジカンシツオン		6h		2h		6h		6h		6h		1h		6h		2h		6h		6h

		プレベリング・イン・トルクＰＩＴ（N・m）		0.5～1.0		0.5～1.0		0.5～1.0		1～1.8		＜2		1～1.8		0.5～0.9		0.8～1.4		0.5～0.9		2～2.7

		ＢＡＴ（N・m）　24h		min. 8		min. 8		min. 8		min. 20		min. 20		min. 20		min. 20		min. 20		min. 20		min. 20

		ＢＡＴ（N・m）　0.5h																min. 10

		ＢＬＴ（N・ｍ）		＜1.1		＜1.1		＜1.1		＞1.2		＞1.2		＞1.2		＞1.2		＞1.2		＞1.2		＞1.2

		プレベリング・アウト・トルクＰＯＴ（N・m）		＜BAT		＜BAT		＜BAT		＜DIN267part27		＜DIN267part27		＜DIN267part27		＜DIN267part27		＜DIN267part27		＜DIN267part27		＜DIN267part27

		使用温度範囲(℃) シヨウオンドハンイ		-50～+150℃		-50～+150℃		-50～+150℃		-50～+170℃		-50～+170℃		-50～+170℃		-50～+170℃		-50～+170℃		-50～+170℃		-50～+170℃

		塗布後の保存寿命(室温) トフゴホゾンジュミョウシツオン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン

																						2011.01.31

		無反応型 ムハンノウガタ

		precote		4		5		9		15		2		6		19-2		19-7		10		10-1

		溶剤 ヨウザイ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン

		用途 ヨウト		シール		シール		緩み止め ユルド		シール		？		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト

																		高予加重 コウヨカジュウ

		溶融温度(℃) ヨウユウオンド		－		－		－		－		－		－		－		－		186±2℃		－

		色 イロ		白／青 シロアオ		白／青 シロアオ		白／濃いオレンジ シロコ		白／無着色 シロムチャクショク		濃い青 コアオ		白／青 シロアオ		無色／赤 ムショクアカ		無色／黄／濃いオレンジ ムショクキコ		灰色 ハイイロ		緑 ミドリ

		ネジ摩擦値 マサツチ		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.25～0.3		0.18～0.23		0.1～0.15		0.16～0.2		0.14～0.18

		ショアー硬さA　(室温) カタシツオン		－		－		－		30～50		－		－		－		－		－		－

		初期インストールトルク M10×1.5 ショキ		1.5～2.5		2～3.5		4～8		3～5		1～4		2～5		3～7		6～11		5～18		8～15

		使用温度範囲(℃) シヨウオンドハンイ		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		－		-50～+100℃		-50～+90℃		-50～+150℃		-50～+150℃		-50～+150℃

		密封効果：直線 ミップウコウカチョクセン		＜1.5MPa		＜1.5MPa				＜1.5MPa		－		－		－		－		＜1.5MPa		＜1.5MPa

		密封効果：テーパー ミップウコウカ		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		－		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa

		Solid content		－		－		－		－		－		－		－		56±5%		－		－

		抵抗値：大気 テイコウチタイキ		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+90℃		－		-50～+90℃		-50～+150℃		-50～+180℃		-50～+180℃

		抵抗値：自動車オイル テイコウチジドウシャ		＋150℃		＋150℃		＋150℃		＋150℃		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		＋150℃		＋150℃

		抵抗値：トランスミッションオイル テイコウチ		－		－		－		＋150℃		－		－		－		－		－		－

		抵抗値：ギアオイル テイコウチ		＋150℃		＋150℃		＋150℃		＋150℃		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		＋150℃		＋150℃

		抵抗値：グリコール／水　50/50 テイコウチミズ		+120℃		+120℃		+120℃		+120℃		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		+120℃		+120℃

		抵抗値：水道水 tape water テイコウチスイドウスイ		+100℃		+100℃		+100℃		+100℃		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		+100℃		+100℃

		抵抗値：ブレーキフルード テイコウチ		+150℃		+150℃		+150℃		+150℃		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		+150℃		+150℃

		抵抗値：ガソリン テイコウチ		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		室温 シツオン		室温 シツオン

		抵抗値：軽油 テイコウチケイユ		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		－		室温 シツオン		－		室温 シツオン		室温 シツオン

		塗布後の保存寿命(室温)		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		無期限 ムキゲン		無期限 ムキゲン

																						2011.01.31

		無反応型 ムハンノウガタ

		precote		709		200		NYTORQ

		溶剤 ヨウザイ		水 ミズ				水 ミズ

		用途 ヨウト		焼付防止剤 ヤキツボウシザイ		ネジ首下シール クビシタ		潤滑剤 ジュンカツザイ

		溶融温度(℃) ヨウユウオンド		－		－		－

		色 イロ		濃灰色 ノウハイショク		青 アオ		乳白色／黄 ニュウハクショクキ

		ネジ摩擦値 マサツチ		0.1～0.15		－		0.06～0.15

		ショアー硬さA　(室温) カタシツオン		－		50～65		－

		初期インストールトルク M10×1.5 ショキ		1～2		－		－

		BLT　1回目　（N・m）　Ma=40N・m カイメ		31		－		－

		BLT　5回目　（N・m）　Ma=40N・m カイメ		30		－		－

		BLT 24ｈ後 650℃　（N・m）Ma=40N・m ゴ		35		－		－

		使用温度範囲(℃) シヨウオンドハンイ		＜850℃		-40～+100℃		－

		密度 ミツド		－		－		1.0

		希釈（NYTORQ：水） キシャクミズ		－		－		1：5

		Upper servise temperature (℃)		－		－		70℃

		ワックスの溶融温度 (℃) ヨウユウオンド		－		－		125℃

		駆動トルク M10 クドウ		－		－		＜20N・m

		密封効果：直線 ミップウコウカチョクセン		－		－		－

		密封効果：テーパー ミップウコウカ		－		－		－

		Solid content		－		－		－

		抵抗値：大気 テイコウチタイキ		－		－		－

		抵抗値：自動車オイル テイコウチジドウシャ		－		－		－

		抵抗値：トランスミッションオイル テイコウチ		－		－		－

		抵抗値：ギアオイル テイコウチ		－		－		－

		抵抗値：グリコール／水　50/50 テイコウチミズ		－		－		－

		抵抗値：テープ水 tape water テイコウチミズ		－		－		－

		抵抗値：ブレーキフルード テイコウチ		－		－		－

		抵抗値：ガソリン テイコウチ		－		－		－

		抵抗値：軽油 テイコウチケイユ		－		－		－

		塗布後の保存寿命(室温)		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		2011.01.31





比較表

																																2011.01.31

		反応型ゆるみ止め比較表 ハンノウガタドヒカクヒョウ

						ヘンケル										オムニテクニック

						LOCTITE （ロックタイト）										PRECOTE (プリコート)

		グレード				200		202		203		204		201		30		30-3		30-8		80		83		80-8		85		85-3		85-8

		色 イロ				黄 キ		緑 ミドリ		グレー		赤 アカ		黄 キ		黄 キ		黄 キ		黄 キ		赤 アカ		赤 アカ		赤 アカ		青緑 アオミドリ		青緑 アオミドリ		青緑 アオミドリ

		特徴 トクチョウ		強度 キョウド		高強度 コウキョウド		中強度 チュウキョウド		低強度 テイキョウド		永久固定 エイキュウコテイ		耐熱用 タイネツヨウ		中強度 チュウキョウド		中強度 チュウキョウド		中強度 チュウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド

				硬化速度 コウカソクド		速い ハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		非常に速い ヒジョウハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		非常に速い ヒジョウハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		非常に速い ヒジョウハヤ		速い ハヤ

				初期硬化 ショキコウカ		5～10分 フン		5～10分 フン		5～10分 フン		5～10分 フン		5～10分 フン		10分 フン		2分 フン		10分 フン		5分 フン		2分 フン		5分 フン		10分 フン		2分 フン		10分 フン

				90%		2時間 ジカン		2時間 ジカン		2時間 ジカン		2時間 ジカン		2時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン

				100%		6時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン

				対応サイズ タイオウ		M2～M20		M2～M20		M2～M20		M2～M20		M2～M20		M8以上 イジョウ				M6以下 イカ		M8以上 イジョウ				M6以下 イカ		M8以上 イジョウ				M6以下 イカ

				溶　剤 ヨウザイ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		トルエン						トルエン						トルエン

		使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				－55℃～150℃								－55℃		－50℃～150℃						－50℃～170℃						－50℃～170℃

														～200℃

		棚寿命 タナジュミョウ				1年 ネン										4年 ネン

		無反応型ゆるみ止め比較表 ムハンノウガタドヒカクヒョウ

						タナカプリコート								オムニテクニック

						エフロック								PRECOTE (プリコート)

		グレード				PA300		PA303		PA305		PA308		9		6		10		10-1		19-2		19-7

		色 イロ				桃 モモ		青 アオ		緑 ミドリ		赤 アカ		白 シロ		白 シロ		グレー		緑 ミドリ		赤 アカ		オレンジ

		特徴 トクチョウ		強度 キョウド

				樹脂 ジュシ		ナイロン12

				効果速度 コウカソクド		取付後すぐ トリツケゴ								取付後すぐ トリツケゴ

				対応サイズ タイオウ		M8～M10		M6～M7		M4～M5		M2～M3

				溶　剤 ヨウザイ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン		トルエン

		使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				-50℃～140℃								－50℃		－50℃		－50℃				－50℃		－50℃

														～180℃		～110℃		～150℃				～90℃		～150℃

		棚寿命 タナジュミョウ				半永久的 ハンエイキュウテキ								4年 ネン		4年 ネン		無期限 ムキゲン				4年 ネン

																																2011.01.31

		無反応型シール剤比較表 ムハンノウガタザイヒカクヒョウ

						ヘンケル				オムニテクニック

						LOCTITE （ロックタイト）				PRECOTE (プリコート)

		グレード				503				4		5		15

		色 イロ				白 シロ				白 シロ		白 シロ		白 シロ

		特徴 トクチョウ				アクリル系樹脂 ケイジュシ

						テフロン

				対応サイズ タイオウ

				溶　剤 ヨウザイ		水 ミズ				水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ

		使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				-55℃				-50℃		-50℃		-50℃

						～120℃				～180℃		～180℃		～180℃

		棚寿命 タナジュミョウ				2年以上 ネンイジョウ				4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン

		無反応型その他比較表 ムハンノウガタタヒカクヒョウ																その他 タ

						オムニテクニック																ナイロック

						PRECOTE (プリコート)																NYCOTE (ナイコート)

		グレード				709		200										グレード				NYCOTE (ナイコート)

		色 イロ				グレー		青 アオ										色 イロ				白 シロ

		特徴 トクチョウ				焼付防止 ヤキツボウシ		首下シール クビシタ										特徴 トクチョウ				スパッタ防止 ボウシ

																						電着塗装防止 デンチャクトソウボウシ

				対応サイズ タイオウ																対応サイズ タイオウ		M6～M14

				溶　剤 ヨウザイ		水 ミズ		トルエン												材　料 ザイリョウ		粉末（テフロン） フンマツ

		使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				-50℃		-40℃										使用温度範囲 シヨウオンドハンイ

						～850℃		～100℃

		棚寿命 タナジュミョウ				4年 ネン		4年 ネン										棚寿命 タナジュミョウ





相関表

						原材料 ゲンザイリョウ						用　途 ヨウト						溶　剤 ヨウザイ						シリーズ

		塗布加工 トフカコウ				粉末塗布 フンマツトフ						緩み止め ユルト								NYLOCK BLUE NYLON

																				NYTEMP

												シール

												マスキング								NYCOTE

																				NYCOTE NYCREST

												その他 タ								NYSTAY

						液体塗布 エキタイトフ						緩み止め ユルト				反応型 ハンノウガタ		水 ミズ		LT200		LT201		LT202		LT203		LT204

																				高強度 コウキョウド		耐熱用 タイネツヨウ		中強度 チュウキョウド		低強度 テイキョウド		永久固定 エイキュウコテイ

																		トルエン		oT30		oT80		oT85

																				中強度 チュウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド

																無反応型 ムハンノウガタ		水 ミズ		PA300		PA303		PA305		PA308		oT9

																				繰返しOK クリカエ		繰返しOK		繰返しOK		繰返しOK

																		トルエン		oT6		oT19-7		oT19-2		oT10		oT10-1

																												テーパーネジ

												シール						水 ミズ		LT503		oT4		oT5		oT15

																		首下 クビシタ		oT200		NYSEAL		NYPLAS

																		シール

												焼付防止 ヤツボウシ								oT 709

												その他 タ								NYPLATE		NYTORQ

																												2011.01.31





相関表2

		

				ゆるみ止め ド				シール剤 ザイ		焼付防止 ヤキツボウシ		マスキング		その他 タ

				1回 カイ		繰返し クリカエ

		ヘンケル		　　　LT200(高強度) コウキョウド				LT503

		ロックタイト		　　　LT201(耐熱用) タイネツヨウ

				　　　LT202(中強度) チュウ

				　　　LT203(低強度) テイ

				　　　LT204(永久固定) エイキュウコテイ

		エフロック				PA300（M8～M10）

						PA303（M6～M7）

						PA305（M4～M5）

						PA308（M2～M3）

		オムニテクニック		反応型 ハンノウガタ				反応型 ハンノウガタ		反応型 ハンノウガタ

		プリコート		　30    (中強度) チュウキョウド

				　30-3(中強度 速乾) チュウキョウドソッカン

				　30-8(中強度 6mm以下) チュウキョウドイカ

				　80    (耐熱用) タイネツヨウ

				　83    (耐熱用 速乾) タイネツヨウソッカン

				　80-8(耐熱用 6mm以下) タイネツヨウイカ

				　85    (高強度・高軸力) コウキョウドコウジクリョク

				　85-3(高強度・高軸力 速乾) コウキョウドコウジクリョクソッカン

				　85-8(高強度・高軸力 6mm以下) コウキョウドコウジクリョクイカ

				無反応型 ムハンノウガタ				無反応型 ムハンノウガタ		無反応型 ムハンノウガタ

				　6（）				　　　4(耐熱用) タイネツヨウ		709(繰返し使用不可) クリカエシヨウフカ

				　10(保存寿命無期限) ホゾンジュミョウムキゲン				　　　5(耐熱用)

				　10-1(保存寿命無期限)				　　　15(耐熱用)

				　19-2（）				　　　200（首下シール） クビシタ

				　19-7（高軸力) コウジクリョク

				　9(耐熱用 水溶性) タイネツヨウスイヨウセイ

		ナイロック				NYLOK BLUE NYLON		NYSEAL(首下シール) クビシタ				NYCOTE（ナイコート）		NYTOREQ（トルク安定剤） アンテイザイ

						(ナイロック ブルーナイロン)		(ナイシール)						(ナイトルク)

						NYTEMP(高温) コウオン		NYPLAS（首下シール） クビシタ				NYCOTE NYCREST		NYPLATE(　)

						(ナイテンプ)		(ナイプラス)				（ナイコート クレスト）		(ナイプレート)

														NYSTAY(仮止め) カリト

														（ナイステイ）

														2011.1.31





相関図

		

										原材料 ゲンザイリョウ						用　途 ヨウト												溶　剤 ヨウザイ						シリーズ

																緩み止め ユルト						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYLOK BLUE NYLON						※繰返し使用可 クリカエシヨウカ

																														NYTEMP						※繰返し使用可 クリカエシヨウカ

										粉末塗布 フンマツトフ						マスキング						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYCOTE				　※新規製品 シンキセイヒン

																														NYCOTE NYCREST

																その他 タ						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYSTAY

																												水 ミズ		LT200		LT201		LT202		LT203		LT204

																														高強度 コウキョウド		耐熱用 タイネツヨウ		中強度 チュウキョウド		低強度 テイキョウド		永久固定 エイキュウコテイ		　※既存製品 キゾンセイヒン

				塗布加工 トフカコウ																		反応型 ハンノウガタ

																												トルエン		oT30		oT80		oT85		　※新規製品 シンキセイヒン

																														中強度 チュウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド

																緩み止め ユルト												　※新規製品 シンキセイヒン

																												水 ミズ		oT9		PA300		PA303		PA305		PA308		　※繰返し使用可 クリカエシヨウカ

																																								　※既存製品 キゾンセイヒン

																						無反応型 ムハンノウガタ

																												トルエン		oT6		oT10		oT10-1		oT19-2		oT19-7		　※新規製品 シンキセイヒン

																																		テーパーネジ

										液体塗布 エキタイトフ																				※既存製品 キゾンセイヒン

																												水 ミズ		LT503		oT4		oT5		oT15		　※新規製品 シンキセイヒン

																シール						無反応型 ムハンノウガタ

																												トルエン		oT200		　※ねじ首下シール剤 クビシタザイ

																														首下シール クビシタ		　※新規製品 シンキセイヒン

																焼付防止 ヤツボウシ						無反応型 ムハンノウガタ						水 ミズ		oT709

																																　※新規製品 シンキセイヒン

																																								2011.01.31





相関図2

		

										原材料メーカー ゲンザイリョウ						用　途 ヨウト												溶　剤 ヨウザイ						シリーズ

																緩み止め ユルト						反応型 ハンノウガタ						水 ミズ		LT200		LT201		LT202		LT203		LT204

																														高強度 コウキョウド		耐熱用 タイネツヨウ		中強度 チュウキョウド		低強度 テイキョウド		永久固定 エイキュウコテイ		　※既存製品 キゾンセイヒン

										ロックタイト

																シール						無反応型 ムハンノウガタ						水 ミズ		LT503

																																　※既存製品 キゾンセイヒン

										エフロック						緩み止め ユルド						無反応型 ムハンノウガタ						水 ミズ		PA300		PA303		PA305		PA308		　※繰返し使用可 クリカエシヨウカ

																繰返し クリカエ																						　※既存製品 キゾンセイヒン

																						反応型 ハンノウガタ						トルエン		oT30		oT80		oT85		　※新規製品 シンキセイヒン

																														中強度 チュウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド

																緩み止め ユルト												水 ミズ		oT9		　※新規製品 シンキセイヒン

																						無反応型 ムハンノウガタ

																												トルエン		oT6		oT10		oT10-1		oT19-2		oT19-7		　※新規製品 シンキセイヒン

				塗布加工 トフカコウ																														テーパーネジ

										プリコート

																												水 ミズ		oT4		oT5		oT15		　※新規製品 シンキセイヒン

																シール						無反応型 ムハンノウガタ

																												トルエン		oT200		　※新規製品 シンキセイヒン

																														首下シール クビシタ

																焼付防止 ヤキツボウシ						無反応型 ムハンノウガタ						水 ミズ		oT709		　※新規製品 シンキセイヒン

																緩み止め ユルド						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYLOK BLUE NYLON						※繰返し使用可 クリカエシヨウカ

																繰返し クリカエ														NYTEMP						※繰返し使用可 クリカエシヨウカ

																シール						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYSEAL		NYPLAS

										ナイロック

																マスキング						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYCOTE				　※新規製品 シンキセイヒン

																														NYCOTE NYCREST

																その他 タ						無反応型 ムハンノウガタ						粉末 フンマツ		NYSTAY

																																										2011.01.31





TB SG LT oT比較

										反応型 ハンノウガタ

				T B		S G				L T				o T

				2410				中強度 チュウキョウド		202		中強度 チュウキョウド		30								中強度 ナカキョウド

				2411				中強度 チュウキョウド		202		中強度 チュウキョウド		30								中強度 ナカキョウド

				2450				低強度 テイキョウド		203		低強度 テイキョウド		30								中強度 ナカキョウド

				2451				中強度 チュウキョウド		202		中強度 チュウキョウド		30								中強度 ナカキョウド

				2401				永久固着 エイキュウコチャク		204		永久固定 エイキュウコテイ		80								高強度 コウキョウド

				2402				永久固着 エイキュウコチャク		204		永久固定 エイキュウコテイ		85								高強度 コウキョウド

				2403				永久固着 エイキュウコチャク		204		永久固定 エイキュウコテイ		85								高強度 コウキョウド

				2405				永久固着 エイキュウコチャク		204		永久固定 エイキュウコテイ		80				80-8				高強度 コウキョウド

				2406				高強度 コウキョウド		200		高強度 コウキョウド		85				85-8				高強度 コウキョウド

				2415				耐熱用 タイネツヨウ		201		耐熱用 タイネツヨウ		80								高強度 コウキョウド

				2420				永久固着 エイキュウコチャク		204		永久固定 エイキュウコテイ		85								高強度 コウキョウド

				2430		2353		高強度 コウキョウド		200		高強度 コウキョウド		80				80-8				高強度 コウキョウド

				2435				永久固着 エイキュウコチャク		204		永久固定 エイキュウコテイ		81				80-8				高強度 コウキョウド

				2440B		2510		耐熱用 タイネツヨウ		201		耐熱用 タイネツヨウ		85								高強度 コウキョウド

				2471				耐熱用 タイネツヨウ		201		耐熱用 タイネツヨウ		85								高強度 コウキョウド

										無反応型 ムハンノウガタ

				TB		SG				LT				oT

				2310										4

				2350										4

				2353										5		19-7		19-2

				2360										6		9		19-7		19-2

				2363										10				10-1

						4291								5

										503				6		9		19-7

														15

														200

														709

																						2011.1.31





oT vs 3M

		比　較　1 ヒクラ

		テスト		φ		表面 ヒョウメン		硬化時間 コウカジカン		温度 オンド		BAT / POT      [Nm]								Vertraulich-intern

								（h）		（℃）		oT80		oT85		SG2353		SG2510

		oT 2.7.1　Ma=0N・m		M10		生地 キジ		24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		23/48.7		21.7		17.4		6

								24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		24/49.2		22.6		21		17.4

								24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		24.7/47.3		22.3		22		23

								24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		23.9/50.8		20/20.4		42		39.9

								15時間　130℃ ジカン

								24時間 室温 ジカンシツオン		90℃						7		15

								15時間　90℃ ジカン

								24時間 室温 ジカンシツオン		130℃		18/49.4		19		3.7		7.9

								15時間　130℃ ジカン

								24時間 室温 ジカンシツオン		150℃		17.8/39.8		18.6		1.3		5.6

								15時間　150℃ ジカン

						Zn. g. P		48時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		13.4/40.6		11.4		8.4/11		6.4

						A 2-70		48時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		15.4/47.6		16.8		8.1		4.2

						(ｵｰｽﾃﾅｲﾄ)

				M8		Zn. w. P		96時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		10.5/17.6		10		8.7		11

				M6		Zn. g. P		96時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		2.7/5.3		3.34		3.7/5.2		4.34

		比　較　2 ヒクラ

		テスト		φ		表面 ヒョウメン		硬化時間 コウカジカン		温度 オンド		BLT / POT      [Nm]								Vertraulich-intern

								（h）		（℃）		oT80		oT85		SG2353		SG2510

		oT2.7.2		M10		生地		96時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		40.4		35.8		24.6		38.8

								96時間 室温 ジカンシツオン		130℃		19.2/41.4		18.6/25.2		1.5/3.8		5.2/7.6

								20時間 130℃ ジカン

		oT2.7.3				生地		24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		76.4		58.4		62.4		52.6

								48時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		68.5		54		86.2		88

				M10				15時間 150℃ ジカン

								24時間 室温 ジカンシツオン		130℃		51.4		49.6		41		41.6

				　Ma=				4時間 130℃ ジカン

				46Nm				24時間 室温 ジカンシツオン		150度 ド		48		42				36.8

								4時間 150℃ ジカン

						Zn. g. P		24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		68.2		52.2		53		47.8

						A 2-70		24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		60.8		56.6		58		45.6

						(ｵｰｽﾃﾅｲﾄ)

				M6		Zn. g. P		24時間 室温 ジカンシツオン		室温 シツオン		12.04		11.32		12.06		12.62

				Ma=10

		μ				生地				室温 シツオン		0.3		0.1-0.15		0.15-0.18		0.18-0.22

																		11/09





プレゼン用1

		

				緩み止め ユルド				液漏れ防止 エキモボウシ		マスキング		その他 タ								緩み止め ユルド				液漏れ防止 エキモボウシ

				1回 カイ		繰返し クリカエ		（シール）												1回 カイ		繰返し クリカエ		（シール）

				反応型 ハンノウガタ		無反応型 ムハンノウガタ		無反応型 ムハンノウガタ		粉末塗布 フンマツトフ										反応型 ハンノウガタ		無反応型 ムハンノウガタ		無反応型 ムハンノウガタ

				ロックタイト		エフロック		ロックタイト		ナイコート										ロックタイト		エフロック		ロックタイト

				　　200(高強度) コウキョウド		　　300（M8～M10）		503												　　200(高強度) コウキョウド		　　300（M8～M10）		503

				　　201(耐熱用) タイネツヨウ		　　303（M6～M7）														　　201(耐熱用) タイネツヨウ		　　303（M6～M7）

				　　202(中強度) チュウ		　　305（M4～M5）														　　202(中強度) チュウ		　　305（M4～M5）

				　　203(低強度) テイ		　　308（M2～M3）														　　203(低強度) テイ		　　308（M2～M3）

				　　204(永久固定) エイキュウコテイ																　　204(永久固定) エイキュウコテイ

				反応型 ハンノウガタ				無反応型 ムハンノウガタ				無反応型 ムハンノウガタ

				プリコート				プリコート				プリコート

				　　30(中強度) チュウキョウド				　4(耐熱用) タイネツヨウ				709(焼付防止) ヤキツボウシ

				　　80(耐熱用) タイネツヨウ				　5(耐熱用)

				　　85(高強度・高軸力) コウキョウドコウジクリョク				　15(耐熱用)

								　200（首下シール） クビシタ

				無反応型 ムハンノウガタ

				プリコート

				　　10(保存寿命無期限) ホゾンジュミョウムキゲン

				　　10-1(保存寿命無期限)

				　　19-7（高軸力) コウジクリョク

				　　9(耐熱用 水溶性) タイネツヨウスイヨウセイ





プレゼン用2

		

				反　応　型 ハンオウガタ																												無　反　応　型 ム

				グレード				30		30-3		30-8		80		83		80-8		85		85-3		85-8								グレード				9		10		10-1		19-7

				色 イロ				黄 キ		黄 キ		黄 キ		赤 アカ		赤 アカ		赤 アカ		青緑 アオミドリ		青緑 アオミドリ		青緑 アオミドリ								色 イロ				白 シロ		グレー		緑 ミドリ		オレンジ

				特徴 トクチョウ		強度 キョウド		中強度 チュウキョウド		中強度 チュウキョウド		中強度 チュウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド		高強度 コウキョウド										効果速度 コウカソクド		取付後すぐ トリツケゴ

						硬化速度 コウカソクド		速い ハヤ		非常に速い ヒジョウハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		非常に速い ヒジョウハヤ		速い ハヤ		速い ハヤ		非常に速い ヒジョウハヤ		速い ハヤ										溶　剤 ヨウザイ		水 ミズ		トルエン

						初期硬化 ショキコウカ		10分 フン		2分 フン		10分 フン		5分 フン		2分 フン		5分 フン		10分 フン		2分 フン		10分 フン								使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				－50℃		－50℃

						90%		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン		3時間 ジカン		1時間 ジカン		3時間 ジカン												～180℃		～150℃

						100%		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン		6時間 ジカン		2時間 ジカン		6時間 ジカン								棚寿命 タナジュミョウ				4年 ネン		無期限 ムキゲン				4年 ネン

						対応サイズ タイオウ		M8以上 イジョウ				M6以下 イカ		M8以上 イジョウ				M6以下 イカ		M8以上 イジョウ				M6以下 イカ

						溶　剤 ヨウザイ		トルエン						トルエン						トルエン

				使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				－50℃～150℃						－50℃～170℃

				棚寿命 タナジュミョウ				4年 ネン





プレゼン用3

		

								ロックタイト				プリコート

				グレード				503				4		5		15		200

				色 イロ				白 シロ				白 シロ		白 シロ		白 シロ		青 アオ

				溶　剤 ヨウザイ				水 ミズ				水 ミズ		水 ミズ		水 ミズ		トルエン

				使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				-55℃				-50℃						-40℃

								～120℃				～180℃						～100℃

				棚寿命 タナジュミョウ				2年以上 ネンイジョウ				4年 ネン						4年 ネン

																																その他 タ

																																				ナイロック

																																				NYCOTE (ナイコート)

																																グレード				NYCOTE (ナイコート)

																																色 イロ				白 シロ

																																特徴 トクチョウ				スパッタ防止 ボウシ

																																				電着塗装防止 デンチャクトソウボウシ

																																		対応サイズ タイオウ		M6～M14

																																		材　料 ザイリョウ		粉末（テフロン） フンマツ

																																使用温度範囲 シヨウオンドハンイ

																																棚寿命 タナジュミョウ





プレゼン用4

		

				グレード		4		5		9		15		19-7		10		10-1

				用途 ヨウト		シール		シール		緩み止め ユルド		シール		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト		緩み止め+シール ユルト

				色 イロ		白／青 シロアオ		白／青 シロアオ		白／濃いオレンジ シロコ		白／無着色 シロムチャクショク		無色／黄／濃いオレンジ ムショクキコ		灰色 ハイイロ		緑 ミドリ

				ネジ摩擦値 マサツチ		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.1～0.15		0.16～0.2		0.14～0.18

				初期インストールトルク M10×1.5 ショキ		1.5～2.5		2～3.5		4～8		3～5		6～11		5～18		8～15

				使用温度範囲(℃) シヨウオンドハンイ		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+150℃		-50～+150℃		-50～+150℃

				密封効果：直線 ミップウコウカチョクセン		＜1.5MPa		＜1.5MPa				＜1.5MPa		－		＜1.5MPa		＜1.5MPa

				密封効果：テーパー ミップウコウカ		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa		＞5MPa

				Solid content		－		－		－		－		56±5%		－		－

				抵抗値：大気 テイコウチタイキ		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+180℃		-50～+150℃		-50～+180℃		-50～+180℃

				抵抗値：自動車オイル テイコウチジドウシャ		＋150℃		＋150℃		＋150℃		＋150℃		－		＋150℃		＋150℃

				抵抗値：トランスミッションオイル テイコウチ		－		－		－		＋150℃		－		－		－

				抵抗値：ギアオイル テイコウチ		＋150℃		＋150℃		＋150℃		＋150℃		－		＋150℃		＋150℃

				抵抗値：グリコール／水　50/50 テイコウチミズ		+120℃		+120℃		+120℃		+120℃		－		+120℃		+120℃

				抵抗値：水道水 tape water テイコウチスイドウスイ		+100℃		+100℃		+100℃		+100℃		－		+100℃		+100℃

				抵抗値：ブレーキフルード テイコウチ		+150℃		+150℃		+150℃		+150℃		－		+150℃		+150℃

				抵抗値：ガソリン テイコウチ		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		－		室温 シツオン		室温 シツオン

				抵抗値：軽油 テイコウチケイユ		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		室温 シツオン		－		室温 シツオン		室温 シツオン

				塗布後の保存寿命(室温)		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		4年 ネン		無期限 ムキゲン		無期限 ムキゲン

																								グレード				NYCOTE® (ナイコート)

																								色 イロ				白 シロ

																								特徴 トクチョウ				スパッタ防止 ボウシ

																												電着塗装防止 デンチャクトソウボウシ

																								対応サイズ タイオウ				M6～M14

																								材　料 ザイリョウ				粉末（テフロン） フンマツ

																								使用温度範囲 シヨウオンドハンイ				～420℃











NYCOTE®(ナイコート)
NYCOTE 3

NYCOTE®のカチオン塗装からの保護効果

NYCOTE®(白色)による
カチオン塗装(黒色)からの保護

NYCOTE®処理品(M10)の締結状態

おねじ
(ボルト)

めねじ
(ナット)

・キャップ
・マスキングテープ
・リタップ などの工数削減

NYCOTE®皮膜(厚みは約70µm)は

おねじとめねじの間隙に移動

ボルト頭部方向

おねじとめねじは
フランク面で接触する

締付時の挿入トルクを低減
トルク係数・軸力の安定化に寄与

Confidential
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エマナックグループの事業内容

LOCTITE®(ロックタイト) 【ヘンケルジャパン】

・ゆるみ止めとシール目的の水溶性製品
・プリコーティングタイプで塗り忘れを防ぐ
・耐溶剤性・耐薬品性に優れ、ねじ接合部の腐食を防ぐ
・グレードで固着強度を選べる（反応型#200）

200 202 203 204 2045 201

黄 緑 灰色 赤 赤 黄

高強度 中強度 低強度 最高強度 最高強度・軸力安定 耐熱用

強度 鋼ボルト・ナット 11.3～13.7 9.3～12.3 7.4～9.8 14.7～16.7 15.2～16.7 13.7～15.7

N・m 亜鉛クロメート

ボルト・ナット

-50℃～180℃ －50℃～200℃

12.7～15.7 13.2～15.7

棚寿命

8.8～11.8 7.8～11.2 4.9～7.4

グレード

色

特　長

1年

11.8～14.7

使用温度範囲 －55℃～150℃

LOCTITE1

LOCTITE®(ロックタイト)

21
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F-Lock(エフロック)

・繰り返し使用できるナイロン系ゆるみ止め
・メンテナンス頻度の高い箇所
・調整が必要な箇所
・調整･ゆるみ止め機能を発揮
・NAS3350規格試験でのゆるみ発生無し

→採用実績はM1～M36までで信頼性が高い

エマナックグループの事業内容PA300 PA303 PA305 PA308

桃 青 緑 赤

対応サイズ M8～M10 M6 M4～M5 M2～M3

樹　脂

溶　剤

毒　性

融点

吸水性

使用温度範囲 -50℃～140℃

棚寿命 半永久的

グレード

色

特　長

ナイロン12

含有せず

無

175～180℃

0.9～1.0%

F-Lock(エフロック)

以上
NEW

F-Lock(エフロック)
Confidential
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材料

対象物

粉 末
(NYCOTE)

液 体
(LOCTITE、エフロック、precote)

おねじ
(外面)

めねじ
(内面)

首 下

強み：塗布加工技術力の高さ

塗布加工技術の応用

23
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タナカプリコートだから出来ること

まとめ

〇用途に合わせた豊富なラインナップ
・ねじ緩み止め、シール、焼付き防止、マスキング など

〇塗布液販売の様々なニーズに応じた
品質・量産フォローが可能

・塗布液提供から試作、量産までの技術フォロー体制が万全
・BCP対応（複数社、複数拠点での製造）
・顧客へのVA提案、短納期対応、１本から塗布対応可能

〇様々な形状や塗布剤にも塗布できる加工技術
・おねじ、めねじでM1～M95 豊富な対応実績

・スタッドボルト、両ねじ塗布、長尺品（～L寸1000程度対応可）

24
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ご質問、ご要望等ございましたら
下記までご連絡お願い致します

タナカプリコート株式会社 守口工場
守口製造課 古林 大弥 ・ 小林 実生

〒570-0043
大阪府守口市南寺方東通4-29-13
TEL：06-6998-1101 FAX：06-6998-1100
E-mail：mio_kobayashi@emanak.co.jp

■ 連 絡 先 ■

連絡先

エマナックグループ

タナカプリコート株式会社 蟹江工場
蟹江製造課 田中 正彦 ・ 広中 麻衣

〒497-0044
愛知県海部郡蟹江町蟹江新田大海用134
TEL：0567-94-1101 FAX：0567-94-1100
E-mail：masahiko_tanaka@emanak.co.jp

25
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(補足)プリコーティング国内市場について①
Confidential

ThreeBond

70%

SG2353,2451J

20%

LOCTITE

9%

その他

1%

ThreeBond

77%

precote

7%

ND

3%

LOCTITE

10%

その他

3%

2024年1月 2025年1月(予測値)

ThreeBond

36%

precote

36%

ND

14%

LOCTITE

7%

その他

7%

SG2353,2451Jからの切替先

・自動車向け
・日本国内で実績豊富なThreeBond

・世界的に実績豊富なprecote

への切り替えが進む
・その他

・同等品への切り替え
（ThreeBond、precote、ND）

供給停止
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SG2353,2451J

7,000 万本

2024年1月

2025年1月
precote

2,500 万本

precote

8,027 万本

2027年1月
市場シェア

時間

ターゲット：自動車向け
・対応力：スズキ向けで

他社に先駆けてprecoteが採用

・価格競争力：他社比較で
10～20%安価

ThreeBond
2.4億本

ThreeBond
2.7億本

ThreeBond
2.2億本

(補足)プリコーティング国内市場について②
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種類
液の取り扱い
品質安定性

メーカーの
技術サポート

価格 耐熱性
国内外実績

ねじの
使用期限国内 国外

precote80
precote85

◎
(安定性に優れる)

◎
(生産現場での

技術的サポート)
〇 ◎ 〇 ◎

◎
(4年)

TB2448B - - × ◎ ◎ △ ×
(6か月)

ND593S
1193S

×
(薬剤が分離するなど

品質的に不安定)
→マイクロカプセル径の

ばらつきが要因

×
(日本での技術的

サポートなし)

〇 △ △ △
〇

(1年)

SG2353
2451J

〇 × 〇 △ 〇 〇
〇

(1年)

(補足)競合比較について
Confidential

各項目での比較
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